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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA

A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:

Ambona

CZAS POWSTANIA:

XIX/XX w.

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Nieznany

DATA I NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
B —-441/2 decyzja z dnia 01.07.1996r.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Ko$ciol parafialny pw. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

WEASCICIEL:

Parafia pw. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

TECHNIKA:

Drewno opracowane stolarsko i snycersko, polichromia, ztocenia, stebrzenia

WYMIARY:

Wysokos¢ 7m,

Szerokos$é 2,5 m

Glebokosé 1,7m

BIBLIOGRAFIA:

1. Katalog Zabytkow Sziuki w Polsce, Tomaszéw Lubelski i okolice. T.VIII, z.17, Warszawa
1982r. ,8.73

B. DANE O KONSERWACJI INWESTOR:

Parafia pw. NajSwigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 52,
22-600 Tomaszdéw Lubelski

ZLECENIODAWCA:

Parafia pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Kodcidl parafialny pw. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa, zostat wybudowany w latach 1935-
1949 wg planéw inz. Jerzego Siennickiego z Lublina. Kodcidl konsekrowany 19V 1955 r.
przez bpa Piotr Kalwe. Budynek murowany, tizynawowy z kasetonowym plaskim sufitem.

na frontonie wysoka czworoboczna wieza. W w prezbiterium figura Serca Pana Jezusa,
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w prawym oliarzu bocznym (pochodzacym z kosciola par. w Uhnowie, obecrie Ukraina)
obraz Maiki Boskie] Nieustajacej Pomocy .Ambona o charakterze pdéznobarokowym
z przetormu w. XIX/XX, w kszialcie lodzi z rzezbami dwoch apostolow (pochodzaca z cerkwi
pounickiej w Uhnowie). Dwadziescia cztery fawki péZnobarokowe w. XVIII (z kosciola par.
w Uhnowie). Nachdrze muzycznym 12-glosowe organy zr. 1958, Wnetize kosciola
ozdobione obrazami Ostatnia Wieczerza, medaliony $wietych, stacje Drogi Krzyzowej,
pedzla Janusza Szpyta. Wieza koscielna spelnia funkcje dzwonnicy. Dzwony zostaly

wykonane w firmie Felczynskiego (r. 1960) i pos§wiecone przez bpa Piotra Katwe.

3. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESC

Ambona jest czescig wyposazenia Swigtyni w kodciele pw. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa
w Tomaszowie Lubelskim i obecnie jest integralnym elementem wyposazenia wigczonym do
ruchomego wyposazenia $wigtyni w 1951r. jako mienie ewakuowane w wyniku regulacji
granic z cerkwi grekokatolickiej w Uhnowie obenie /Ukraina/. Ambona nadwieszona, z
korpusem w ksztalcie ozaglowanej todzi spoczywajgcej na skale z polokragltymi wejsciowymi
schodkami i metalows balustrada.

Ambona w ksztalcie fodzi z masztami, zaglami wykonanymi z drewna, malowane w kolorze
stebrnym. Olinowanie konopne prowadzi w strong gniazda szczycie. Kosz ambony
zobudowany z szerokich desek przybitych sugestywnie ulozonymi éwiekami z ztoconymi
gtéwlkami i zakonczong wolutg. Obok widnieje zwisajaca kotwica. 1.0dZ osadzona zostata na
drewnianych i symbolicznie wykonanych skatach i falach malowanych w kolorze ciemno
brgzowym z wyrastajgeymi ze skaly zloconymi kwiatami. Po obu stronach wmieszczone
zostaly dwie postacie Apostoléw trzymajgeych w rekach sie¢ z rybami w $rodku, Szaty

apostolow zlocone , twaize r¢ce i stopy polichromowane w koloize cielistym.

4, TECHNIKA WYKONANIA
Ambona jest petnoplastyczng strukiurg wykonang z drewna sosnowego, debu schody
wszelkie rzezbione dekoracje za$ z drewna lisciastego lipowego oraz liny z konopi.
Drewniana konstrukeja ambony po przeklejeniu kiejem glutynowym pokryta zostala
warstwg zaprawy kredowo klejowej. W migjscach przeznaczonych pod zlotg i stebrng folig
uzyto czerwony pulment. Powierzchnie strukiury, maszty pokryto warstwg polichromii —
ciemno jasno brgzowym z ziotymi wirgceniami w postaci éwiekow czy ospizetu todzi Zagle

drewniane, rzeZbione, gruntowane i srebrzone.
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5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania ambony z kofciola parafialnego kosciele w kogciele pwW.
Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim obecnie jest zly. Na aktualny
stan zachowania oftarza mialy- wplyw czymniki natury fizyko - chemicznej, biologicznej,
mechanicznej oraz przeksztalcenia plastyczne. Wykonana z drewna, narazona jest na
dzialanie grzybow, plesni oraz drewnojadéw, czemu sprzyjaja ciagle zmiany wilgotnodci i
temperatury. Wyzej wymienione warunki powodowaly zmiany objetosci drewna, co objawito
si¢ w postaci siatki spekan zaprawy pierwotnej, licznych wykruszeh na Igczeniu desek a takze
odspojen i ubytkdw pierwotnej polichromii.
Wystepujace zniszczenia o charakterze biologicznym to destrukcja drewna zardwno
konstrukeji jak i ornamentéw spowodowana dzialalnoscig owadzich szkodnikéw drewna,
ktére ujawniajg sig liczaymi otworami oraz wysypujacymi si¢ trocinami ponizej.

Wazistwy polichromii sg czeSciowo uszkodzone: zlocenia przemyte, srebrzenia
pociemniale i skorodowane, warstwa polichromii z ubytkami i odspojeniami do drewna.

~ Cato$¢ silnic zabrudzona powierzchniowo z licznymi gwozdziami i otworami po gwozdziach

oraz przetarciami i odpryskami warstwy malarskie;.

6. WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE
Informacje uzyskane w  wyniku przeprowadzonych  wstepnych  badan

konserwatorskich, ambony oceny stanu jej zachowania i pizyczyny zniszczen oraz w oparciu

0 budowe technologiczng obiektu umozliwiajg sformutowanie ogolnych zalozefi i propozycji

posigpowania konserwatorskiego:

- nalezy przeprowadzié¢ pelng konserwacje techniczng i estetyczng obiektu przywracajac

pierwotng kolorystyke i pierwotne ztocenia i srebrzenia.

W zakresic konserwacji technicznej:

Nalezy wzmocni¢ ostabiong konstrukcje ambony i uodpornié ja na dziatanie czynnikéw

niszczgeych poprzez zabieg impregnacji potgczony z dezynfekeja i dezynsekeja drewna. Tam
| gdzie jest to konieczne /ornamenty/ zaleca sie przeprowadzenie gicboldej impregnacji

prozniowej. Pozostale elementy /konstrukcja/ przez nasgezanie Srodkiem toksyczaym.

|

| Oslabione struktury drewna wzmocni¢ miejscowo $rodkiem konsolidujgcym Paraloid B-72.
|

Przeprowadzié pelng konserwacje rze2b oraz konopnego olinowania .

|
| W zakresie konserwacji estetycznej:

| Przywrécenie walorow estefycznych obiektu powinno nastgpi¢ popizez oczyszczenie obiektu
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7z wiérnych nawarstwief, usunigeic wtdrnych przemalowan z 1zezb 1 catej konstrukeii,
uzupelnienie ubytkéw we wszystkich elementach, retusz w obrebie ubytkéw, oraz
konserwacja i uzupeknienie ztocedt w technice pierwotnej. Rekonstrukeja powinna dotyczy¢
tych obszaréw powierzchni, gdzie oryginalna warstwa nie zachowala sie, lub jest zachowana
sladowo.

Oryginalne ztocenia nalezy wyeksponowaé, dopuszeza sig uzupelnienie zfocent na duzych
przetarciach podktadéw' oryginalnych. Uzupelnienia zioced nalezy wykonaé¢ zgoduie z
technikg oryginahu.

7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanic dokumentacji fotograficznej obiektu przed rozpoczgciem  prac
konserwatorskich.

2. Demontaz elementéw dekoracyjnych oraz diagnoza stanu zachowania.

3. Usunigeie luznych zanieczyszezen powierzchniowych z wszystkich czescei obiektu.
4.Doldtadne rozpoznanie stratygrafii obiektu i stanu zachowania oryginalnej warstwy
polichromii i ztocen i srebrzen.

5.Dezynsekeja i dezynfekeja ambony /konstrukcja/oraz ruchomych elementéw drewnianych
/dekoracje snycerskie, profile/ poprzez naniesienie preparatu toksycznego Xirein na wszystkie
elementy i owiniecie w folig/rgkaw gazowy/.

6.0czyszezenie, wzmocnienie, podklejenie odspojeri oryginalnej warstwy malarskiej i ziocen
7.Usunigcie warstw widrnych przemalowan i przeztocen.

8.Impregnacja strukiuralna ostabionych elementéw drewnianych 5, 10 i 15% roztworu
Paraloidu - B72 lub Hekol L- 50/ rekaw foliowy/w kompozycji rozpuszezalnikow (toluen,
aceton). Do impregnacji dodany zostanic $rodek owado i grzybobdjczy:
crierochlorometakeesol ~ w  roztworze  alkoholowym.  Odparowanie  elementow
impregnowanych nastgpilo w komorach w $rodowisku zageszczonych par benzyny
ekstrakeyjnej w celu opoznienia odparowania rozpuszczalnik6w i réwnomiernego roziozenia
zywicy w cale] strukturze drewna. Zacieki po impregnacie zostang doczyszczone
rozpuszczalnikami

9. Wykonanie uzupelnien ubytkow drewna (kity, fleki, dorobki snycerskie)

10.Wykonanie uzupelnief zaprawy w miejscu ubytkéw przy pomocy kitow kredowo-
klejowych.

11.Wykonanie podkiadéw pod ztocenia, ztocenie w technice pierwotnej /na poler lub na mat/-
w obrebie uzupelniefi, czeciowo na podkiadach oryginalnych.

12. Zabezpieczenie pized $cieraniem powierzchni ztocei szezegOlnie narazonych- Paraloid B 72.
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12.Polozenie werniksu retuszerskiego

13.Retusz nasladowezy w obrebie ubytkéw warstwy malarskiej i uzupeinienie polichromii
metoda punktowania farbami Zywiczno-olejnymi firmy Talens po wyschnigciu
zabezpieczenie werniksem koncowym

14.Montaz ruchomych elementéw snycerskich,

15.Wykonanie dokumentacji konserwatorskie;
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Ambona w kosciele parafialnym pw. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,
XIX/XX w., stan przed konserwacjg, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w koSciele parafialnym pw. Najswictszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,

XIX/XX w., stan przed konserwacja, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w kosciele parafialnym pw. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,
XIX/XX w., stan przed konserwacjg, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w kodcicle parafialnym pw. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,

XIX/XX w., stan przed konserwacjg, fot. 8. Makara, 2023
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Ambona w koéciele parafialnym pw. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,
XIX/XX w., stan przed konserwacja, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w kosciele parafialnym pw. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,
XIX/XX w., stan przed konserwacja, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w kosciele parafialnym pw. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,

XIX/XX w., stan przed konserwacjg, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w kosciele parafialnym pw. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,
XIX/XX w., stan przed konserwacja, fot. S. Makara, 2023
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Ambona w kociele parafialnym pw. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim,
XIX/XX w., stan przed konserwacja, fot. S. Makara, 2023



